
A WORLD OF COMFORT

Das EasyStart Touch verfügt über ein hochmodernes 5-Zoll TFT-Display im eleganten 16:9-Format. Mit einer 
Bildwiederholfrequenz von 60Hz bietet es flüssige, ruckelfreie Bedienung und gestochen scharfe Darstellung 
aller Informationen. Die 800 Nits maximale Helligkeit garantiert optimale Lesbarkeit – auch bei Sonnenlicht 
und in hellen Räumen. Das hochwertige Glas-Display in robuster Konstruktion ist langlebig und widerstands-
fähig gegen alltägliche Beanspruchung.

Das EasyStart Touch bietet Ihnen maximale Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit: Verwalten Sie bis zu 2 
Breezonic Klimaanlagen separat oder als intelligente Gruppe – zentral von einem Panel aus. Die Installation 
ist dabei denkbar einfach – das innovative Quick-Click-Montagesystem ermöglicht werkzeugfreie, sichere 
Wandinstallation. 

INTELLIGENTE BEDIENUNG FÜR BREEZONIC KLIMAANLAGEN

EASYSTART TOUCH



INTELLIGENTE BEDIENUNG FÜR BREEZONIC KLIMAANLAGEN / EASYSTART TOUCH

PRODUKTVORTEILE:

•	 Simultane Steuerung mehrerer Anlagen – 2 Breezonic 
Klimaanlagen können separat oder als Gruppe bedient 
werden

•	 Quick-Click-Montagesystem für werkzeugfreie und 
sichere Wandinstallation bei Wandstärken von 5 bis 12 mm

•	 Flexible Bedienkonzepte mit paralleler Unterstützung 
von Fernbedienung, App, Bedienpanel der Breezonic und 
EasyStart Touch möglich

•	 Integrierte Fehlerdiagnose mit visuellem Fehler-Code-
Display und aussagekräftigen Fehlerbeschreibungen für 
schnelle Fehlerbehebung

•	 Hochwertiges und robustes Glas-Display
•	 5-Zoll Full-HD Display mit 800x480 Pixelauflösung und 

60Hz Refresh-Rate für scharfe, flüssige Darstellung
•	 800 Nits für maximale Helligkeit 

SEGMENTE:

WEITERE EIGENSCHAFTEN:

•	 Breites Betriebstemperaturspektrum von -20°C 
bis +70°C

•	 Mehrsprachiges Interface vorinstalliert (Deutsch 
& Englisch)

•	 IP65 Schutzklasse (Front) für Spritzwasserschutz 
und robuste Außenmontage

•	 Integrierte Echtzeituhr mit autarker Batterie 
(CR2032) für zeitsynchrone Funktionen

•	 Umfangreiche Zertifizierungen (CE, ECE, FCC, 
UKCA) für internationalen Einsatz

EASYSTART TOUCH

Abmessungen (L x B x H) mm 149 x 105,8 x 34,1

Strom Input 6-28 V DC (nominal 12VDC)

Betriebstemperatur °C -20 bis +70

TFT-LCD-Displayauflösung 800 x 480 pixel

Bildwiederholfrequenz Hz 60

Helligkeit (max.) 800 Nits

Mehrfarbig RGB666 (Rot-Grün-Blau 666) 262.144 Farben

Echtzeituhr (RTC) Integriert und unterstützt durch CR2032-Batterie (intern)

Kommunikationsschnittstellen CI-Bus (LIN), RV-C (CAN), One Wire

Zertifizierungen CE, ECE, UKCA, FCC

IP-Schutzart IP65 (Vorderseite) | IP40 (Rückseite)

Sprachen Deutsch und Englisch (weitere geplant)

Artikelnummer EasyStart Touch 29 0248 27 0017 

Artikelnummer Easy Start Touch inkl. Kabel 29 0248 27 0020

TECHNISCHE DATEN:

EBERSPÄCHER CLIMATE CONTROL SYSTEMS INTERNATIONAL GMBH

Eberspächerstraße 24 | 73730 Esslingen | GERMANY | Phone: +49 711 939-00 | Fax: +49 711 939-0634 | info@eberspaecher.com | www.eberspaecher-motorhomes.com
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