
A WORLD OF COMFORT

LA NOUVELLE FAMILLE DE PRODUITS 
AIRTRONIC 3
Avec la troisième génération de l’Airtronic, Eberspächer lance une toute nouvelle famille de produits de 
chauffage à air pour les véhicules commerciaux et spéciaux. 

Il combine des performances de chauffage élévées avec un design très compact, un fonctionnement silen-
cieux, un réglage automatique de l’altitude jusqu’à 5 500 m* et une installation flexible. Les unités de com-
mande EasyStart Pro et EasyStart Web d’Eberspächer offrent une utilisation particulièrement confortable et 
conviviale de l’Airtronic. Toutes les autres unités de commande sont également compatibles. 

CHAUFFAGE A AIR / AIRTRONIC S3/M3

* Selon la version 



CHAUFFAGE A AIR / AIRTRONIC S3/M3

AVANTAGES : 

•	 Puissance de chauffage élevée, mais conception 
compacte

•	 Réglage automatique de l’altitude jusqu’à 5500 m*
•	 Installation flexible avec possibilité d’inclinaison de 

90° de chaque côté
•	 Nouveau chauffage à essence S3 pour les véhicules 

de camping 
•	 Le contrôle progressif de la puissance de chauffage 

assure un fonctionnement silencieux 

APPLICATIONS :
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AUTRES CARACTERISTIQUES :

•	 Durée de vie jusqu’à 5 000 heures de fonctionnement 
grâce au moteur Brushless

•	 Séquences de démarrage optimisées et contrôlées 
par des capteurs

•	 Flux d’air chaud optimisé grâce à l’amélioration de 
l’échangeur de chaleur pour un positionnement plus 
fexible

•	 Contrôle optimal avec l’EasyStart Pro et l’EasyStart 
Web 

•	 Compatible avec toutes les autres unités de com-
mande

•	 Diagnostic et paramétrage via EasyScan 
•	 Peut également être intégré aux systèmes embarqués 

via les interfaces CAN (12/24V), LIN (12V), S+ (12/24V)

AIRTRONIC S3 COMMERCIAL M3 COMMERCIAL M3 RECREATIONAL

Carburant Essence Diesel Essence Diesel Essence Diesel

Version B2L D2L B4L D4L B4R D4R

Voltage V 12 12 24 12 12 24 12 12 24

Puissance chauffage KW 1.0 – 2.0 0.85 – 2.2 1.3 – 4.0 1.05 – 4.0 1.3 – 4.0 1.05 – 4.0

Débit d‘air du 
chauffage* kg/h max. 100 max. 105 max. 185 max. 185 max. 190 max. 190

Consommation 
électrique W max. 26 max. 28 max. 38 max. 39 max. 55 max. 55

Consommation carburant l/h 0.14 – 0.26 0.1 – 0.27 0.17 – 0.55 0.1 – 0.49 0.17 – 0.55 0.12 – 0.49

Température du 
chauffage à air °C -40 to +50 -40 to +70 -40 to +50 -40 to +70 -40 to +50 -40 to +70

Poids kg 2.5 2.5 4.5 4.4 4.5 4.4

Dimensions 
L x l x H mm 310x115x122 310x115x122 376x140x150 376x140x150 376x140x150 376x140x150

Numéro de pièce 20.2029.
05.0000

25.2953.
05.0000

29.2954.
05.0000

20.2030.
05.0000

25.2955.
05.0000

25.2956.
05.0000

20.2031.
05.0000

25.2957.
05.0000

25.2958.
05.0000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

* selon la version

**sans contre-pression avec bouchon «signe de diamètre» 75 mm


